

コントロールパネル試運お説明害 

参試運転のしかた 
•異常履歴の確認方法 


据付工事を巧う前に必ずお読みになり、本書にしたがって設ををしてください。 
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室内 ユニッ トの据付説明書もあわせて ご責 ください。 


試運拓のしかた 


き 巧 ユニット- まか ユニット にか R の据付説明 S も 
あわせてご芭くだまい。 _ 

•室内-室外ユニットの配線工事か"完了していることを 
確認してください。 

• 室内-室外ュニットの電気品箱ふたが 
閉まっていることを確認してください。 

•冷媒-ドレン配管工事および電気配線工事を終了後、 
室内ュニットの内部および前面パネルを清掃して 
ください。 

• 下記要領で試運転を行ってください。 


1. 圧縮機保護のため必ず運転開始する 6 時間が上前に 
前板を閉めた状態で電源を投入してください。 

2. 閉鎖弁が液-ガスともに開いていることを 
確認してください。 

/運お前には前板と 配ち カバーを必ず閉めてください。、 
\ (感电のおそれがおります。） I 

※真空ポンプによるエアパージ後、閉鎖弁を 
開いても冷媒圧があがらないことがあります。 
これは室外ユニットの冷媒系統内が 
電子膨張弁などで封鎖されているためでず。 
運転しても問題ありません。 

3. コントロールパネルで運転モードを冷房に設定して 
ください。 

ん「キャンセル」ボタンを4秒 L 乂上押し続けてください。 
現地設定メニューが表示されまず。 

瓦現地設定イニューから 固雇 aMriflgblM を 

選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。 
基本画面に戻り、「試運転」表示されまず。 

6. 約 10 秒が内に「運転/停止」ボタンを押してください。 
試運転を開梢します。 

3分間運転が態を確認してください。 

※上記5、6の操作手順を逆に巧った場合でも、 
試運転を開始できます。 


7. 風向設定機能がある機種の場合は、 

基本画面で「風量/風向」ボタンを巧して 
風量/風向設定画面を表示します。 

8■風量/風向設定画面で「►」ボタンを巧して 
風向設定を選択しまず。 

9. 「▼」を巧すごとに 


hiMBfc のレ fcg«a ■ の順にをわりまず。 

風向が設定どおり作動することを確認してください。 

風向の動きについては取扱説明書を参照して 
ください。 

風向の動作確認後、「メニュー/確定」ボタンを 

巧してください。 . 

基本画面に戻ります。 9- 


10. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒間巧し続けて 
ください。 

現地設定乂ニューが表示されまず。 


バックライトについての注意- 

I操作ボタンのいずれかを巧すとバックライトが約30秒間 
点灯します。 

Iボタン操作は、パックライトが点な中に行ってください。 
ただし、運転/停止はバックライト点灯と同時に 
操作することができます。 


I 



バックライトが点灯中に 
キャンセルボタンを 
4秒が上押し続ける 


く現地設定乂ニュー画面> 
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メニユ ー/ 確定ボタンを巧ず 



細 

運転/停止ボタンを 
巧す （10 がが内に） 

越 

風量/風向ボタンを巧す 


ク 

く 風呈/風向設定画面> 



>(右）ボタンを巧す 



▼(下)ボタンで風向’ 
を変更する_ 

就ご 


11. 現地設定乂ニューから 原 を 
選択し、「乂ニュ ー/ 確定」ボタンを巧してください。 
基本画面に戻り、通常運転になります。 

12. 取扱説明書にしたがって機能の確認をしてください。 

13■前面パネルをおり巧けていない場合、試運転終了後 
に電源をしや断してください。 


• 試運転終了後に内装工事が完了していない場合は、 
室内ユニット保護のため内装工事完了まで 
運転しないよラ、お客様に説明してください。 

/運転すると内装工事時の塗料-接着剤などから、 
発生する物質により室内ユニットが巧染され、 
、ホ涨び-水もれを起こずおそれがありまず 。 } 



メニュー/確定ボタンを押す 


〇 

<基本画面> 


<基本画面> 


•異常で運転できない場合は、下記の 
I 巧 B 巧断のしかた I を参照してください。 

>試運転終了後、下記の要領でメインメニューの 
サービス連絡先/機種名の画面で異常コード展歴 
が表示されていないことを確認してください。 

I. 基本画面で「メニュー/確定 J ボタンを巧して 
ください。 

メインメニュー画面が表示されます。 


2. J い .J -- の でおまおち aat 離樹 を 

選択し、「メニュー/確定」ボタンを巧してください。 


3. サービス連絡先/機種名の画面が表示されます。 
異常コード履睡が画面上に表示されていないこと 
を確認してください。 

※異常コード履歷表示がなければ正常です。 


4. 異常コード履歴がま示されている場合は、 

室内ユニットの据付説明書の〈異常コードー覧 > を 
参照して故障診断を巧い、異常を辭消してください。 
異常コード履歴は、サービス連絡先/機種名の 
画面上で「運転/停止」ボタンを4秒が上巧し続けると 
消又ます。 


L 巧房讓断のレかた」 

•コント□ールパネルの表示状態が下表のいずれかの 
場合は、下表内容に関して点検してください。 

•異常時は、右記のように液晶表示部に口ード J が 
表されます。 

室内ユニットの据付説明書の〈異常コードー覧>を 
参照して故障彭断を行ってください。 

また、グループ制神時に異常を検知した ユニッ ト No. 
を確認する場合は、固 兵 JBiSffi の宙狂! 方法を 
参照し、 ユニット No. を確認してください。 


图異常履歴の確認方法 

1■基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒が上 
巧し続けてください。 

現地設定乂ニューが表示されます。 


2. 現地設定メニューのを選択し、 

「メニュ ー/ 確定」ボタンを巧してください。 
異常履歴乂ニュー画面が表示されます。 


3-單常履歴メニューの ！ ifcMBri 过 を撰択し、 

「メニュ ー/ 確定」ボタンを巧してください。 

異常履歴表示画面で異常コードとユニット No. の 
確認ができます。 


4. 異常履歴は上から順に最新のものから10個まで 
表示されます。 


5. 異常履歴表示画面から「キャンセル」ボタンを 
3回巧してください。 

基本画面に房ります。 


く基本画面> 

〇 

<現地設定ゾニユー画面> 



載三 

キャンセルボタンを 
4秒]：^(上巧し続ける 


メニュ ー/ 確定ボタンを巧ず 



メニュー/確定ボタンを巧すI 


/"P 


最新の履歴- 


I メニュ ー /確定ボタンを押ず 


〇 

<メインメニュー画面> 


キャンセルボタンを3回巧す 




メニュー/確定ボタンを押ず 


三処 

運乾/停止ボタンを 
4秒乂上巧し続ける 



コントロールパネル表示 

内容 

表示なし 

• 停電-電源電圧異常または欠柜 
♦ 誤配涼(室内一ま外ユニット間） 

♦室巧プリント基あ ASSY 不良 
• コントロールバネル配緑の断殺 
♦ コントロールパネル不を 
♦ ヒューズ切れ(まかユニット） 

「接続確認中しばらくお待ちください J を 
表示点な※ 

♦室内プリント基板 ASSY 不良 
• 誤配線(室内一室外ュニット間） 


※巧源お入を最大90が間は、 r 接続確認中しばらくお待ちください J 表示となりますが故慎ではありません。 
(9 巧乂巧に判定してください） 


メニュー/確定ボタンを押す 


バックライトが点な中に 
キャンセルボタンを 
4秒が上巧し続ける 
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